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Kalibrierung von  
Druckaufnehmern 
Druckbereiche von 0 - 10.000 bar 

Technische Daten  

0 - 600 bar        Kl. 0,15 % 
0 - 1.000 bar     Kl. 0,15 % 
0 - 2.500 bar     Kl. 0,15 % 
0 - 5.000 bar     Kl. 0,15 % 
0 - 7.000 bar     Kl. 0,15 % 
0 - 10.000 bar   Kl. 0,40 % 
0 - 15.000 bar   Kl. 0,50 % 

Elektr. Ausgänge: 0 -10 V 

 4 - 20 mA 

 0 - 20 mA 

Werkszertifikat: DIN 55 350-18-4.1.2 

Messtechnik: CPT 6000 

 P3MB + MP30 

Druckbereiche: 

Vorteile 
 
• Kalibrierung vor Ort 
• kostengünstig 
• Werkszertifikat 
 

Beschreibung 
 
Die Druckaufnehmer werden vor Ort ausge-
baut, durch das PPM-Fachpersonal kalibriert 
und direkt wieder in die Anlagentechnik ein-
gebaut.  
Die Kalibrierung erfolgt unabhängig vom  
Hersteller der Drucksensoren.  
Qualitätsprüfzertifikate werden gemäß  
DIN 55 350-18-4.1.2 erstellt. 
 


